
赤外線投光器

赤外線投光器です。カメラは含まれておりません。

【注意事項】
※本製品は赤外線対応のカメラと併用して下さい。

※本製品使用中・取り付けの際などに発生する事故・トラブルに関して弊社は一切の責任を負いかねます。

※本製品をなげたり・分解しないで下さい。分解してある製品は、保証期間内であっても保証の対象外になります。

※本製品は、振動・火気・極高低温・多湿・のない場所に必ず固定して御使用下さい。

※本製品は併用するカメラにより、見える距離・見え方が異なります。

※本製品を水の中につけたり、火気の近く設置したり置いたりしないで下さい。故障の原因になります。

※使用中は本製品を持ち運んだり、振動を与えないで下さい。

【接続方法】

専用の電源アダプターを御使用下さい
本製品はＤＣ１２Ｖで作動します。

屋外設置可能（電源接続部は防水加工が必要です）
センサー内蔵で、灯光器の周りが明るい時、ＬＥＤの発光を自動的にオフにします

モデル WTW-F11694
赤外線ＬＥＤ数 42 個

掃射角度　100 度 約7M

ＣＤＳセンサー 　有
波長 940ｎｍ

電源 ＤＣ１２Ｖ／４００ mA

重量 ２７０ｇ

寸法 64(Ｗ)× 115（Ｄ)×65(Ｈ)

WTW-F11694


