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WTW-PRP/PDRP　カメラ用ファーム

アップデート方法は 2パターンになります

パソコンからダウンロードしたファームウェアをUSB へ入れます
そのUSB を録画機に挿してカメラのアップデートを行う方法となります

ファームウェアは 2種類ありカメラが対応する FPS 値によって決定されます
該当するカメラの型番はWTW-PRP/PDRP から始まり末尾 3で終わる型番になります
例→ WTW-PRP9130ESD3

使用しているカメラの型番が分からない場合は録画機のメニュー内で確認できます
設定→チャンネルを開きますと右下に型番が表示されます

型番が見にくい場合はこちらのスクロールバーを左クリックして動かして下さい
⇩

こちらのファームウェアはカメラ専用になります

※録画機のバージョンによりカメラのアップデートが出来ない場合があります
その際は「B>パソコンからカメラに直接アクセスしてアップデートする方法」を参照ください

B> パソコンからカメラに直接アクセスしてアップデートする方法

A>録画機を使用してカメラをアップデートする方法

録画機に接続されているカメラとパソコンの IP アドレスのセグメントを合わせて頂き、パソコン
からカメラへ直接アクセスして頂く方法となります
パソコンへダウンロードしたファームウェアを選択してアップデートしますのでUSB は使用
いたしません

※使用するUSB は容量が 32GB 未満で USB 規格 2.0 までの物をご用意ください

⇧
型番になります
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A> 録画機を使用してカメラをアップデートする方法
※録画機のバージョンによりこちらの手順からカメラをアップデート出来ない場合がございます
　その際は「B>パソコンからカメラに直接アクセスしてアップデートする方法」を参照ください

(1) アップデートが該当するカメラの型番が分かりましたらカメラの FPS 値を確認します

設定→録画→エンコードで下記の画面が開きます
メインストリームの FPS の最大値をご確認ください

→最大 20FPS ←
スクロールバーを下まで下げて
ご確認をお願いします

(2)FPS が確認出来ましたらパソコンにダウンロードしたファームウェアをUSB へ入れます
上記の写真は最大値が 20FPS なので 20FPS のファームウェアをUSB へ入れてから録画機へ
挿してください

(3) カメラのアップデートを行います
設定→システム→IP カメラメンテナンスで下記の画面が開きます
該当するカメラにチェックを入れ、ファイル選択を左クリックします

該当するカメラにチェックを入れます
⇧

⇩
ファイル選択を左クリック



P3

(3) 録画機へ挿しているUSB 内が表示されます
USB 内のファームウェアを選択し画面右下のOKを左クリックします

⇧
こちらのファームウェアを左クリックで選択

⇩
OKを左クリック

左クリック
⇩

IP カメラアップグレードを左クリックし、録画機のパスワードを入力しますとカメラの
アップグレードが開始されます

⇩アップグレード中→アップグレード成功になりますと完了です
カメラが再起動されますので映像が再表示するまでお待ちください



B> パソコンからカメラに直接アクセスしてアップデートする方法
最初にこちらの接続図の用にパソコンと録画機を接続いたします

(1) POE ポートへカメラを接続している場合はカメラの IP アドレスが 10.10.25... となります
　カメラの IP アドレスは録画機本体の設定→チャンネルからご確認が出来ます

IP アドレス
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(2) パソコンの IP アドレスとカメラの IP アドレスのセグメントを合わせる必要がある為、
　パソコン側の ipv4 アドレスを変更します
　パソコンのネットワーク設定がDHCP になっている場合は録画機側からパソコンに
　IP アドレスが割り当てられる為、パソコンの設定をする必要がございません

※写真は 8CHモデルです

カメラ

カメラ

LANケーブル

パソコン

通常使用する場合はWANポートへパソコン等を接続しますが今回は POE ポートへ接続します

パソコン側の IP アドレスを固定で設定している場合は変更する必要がございます
録画機側のアドレスはデフォルトが「10.10.25.100」のため、パソコンで設定する
IP アドレスは「10.10.25.150」など最後の数値 (150) がカメラの IP アドレス
( 上記の写真ですと 151) と重複しないようにアドレスを変更します
パソコンの IP アドレスの変更方法はこちらからご確認が出来ます
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15257.html
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パソコンで設定する IP アドレスになります
赤枠の部分を入力頂き「OK」を左クリック

IP アドレス (I)：
サブネットマスク (U)：
デフォルトゲートウェイ (D)：

10.10.25.150
255.255.255.0
10.10.25.1

(3) パソコンの IP アドレスを設定したらブラウザからカメラへアクセスします
　インターネットエクスプローラーもしくはMicrosoft Edge を起動し、URL 検索欄に
　カメラの IP アドレスを入力した後にキーボードのエンターを押します

10.10.25.151

正常にカメラへアクセスができましたら下記の画面が表示されます

カメラへ初めてアクセスする場合は初期パスワードを設定する必要がございます
英数字 9文字以上 ( 大文字を 1文字混ぜる必要があります ) を入力しOKをクリックします
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「パスワードを復元」が表示されましたら
キャンセルを左クリックで閉じます

ログイン画面が表示されます
ユーザー名　admin
パスワードは先程設定したものを
入力します

OKを左クリックします
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④

①

②

①「リモート設定」→②「メンテナンス」→③「アップグレード」→
④ダウンロードして解凍したアップデートファイルを選択→
⑤「アップグレード」を左クリック

③

⑤

⇩
⇩

OKをクリック 5ページ (３) で設定した
カメラのパスワードを入力

⇩

アップグレードが完了しますとカメラが再起動されます
再起動中はカメラがブラウザから切断されます
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しばらく待っていただき再度ブラウザからカメラへアクセスします

アップデートに伴いカメラの設定が変更される場合がございますので下記の 2か所の
再設定をお願いいたします
・「DHCP」を有効にする←固定 IP で設定している場合は固定で問題ございません
・「システム」を初期化する←こちらは必ず行ってください

①

②

③

①「リモート設定」→②「ネットワークの一般」→③「DHCP」をオンにする
→画面を下にスクロールして「保存」を左クリックして設定完了

ここでブラウザから切断された場合は再度アクセスしてください

アップデート後はカメラのバージョンをご確認下さい

ＱＲ

①

②

③

①「リモート設定」→②「システムの情報」→③「ソフトウェアバージョン」
を確認します

30FPS→V21.45.8.2.2_220528
20FPS→V26.34.8.2.2_220531



引き続き設定変更が可能でございましたら下記の項目も変更します

①

②

③

④

①「リモート設定」→②「システムのメンテナンス」→③「システム」
にチェックを入れます→「保存」を左クリックして設定完了
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⇩

こちらの画面が表示されましたら、
カウントの途中でも問題ございませんの
キーボード「F5」で画面を更新してください

⇩

⇩

5ページ (３) で設定したパスワードがリセットされます
パスワードは入力せずにそのままブラウザを終了してください

以上で設定は完了になり録画機に映像が表示されます


