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1. カメラ本体から出ている線に「リセットボタン」
が付いていますのでそちらを 10 秒 ~15 秒ほど
長押しして下さい。

LAN端子

マイク端子

リセットボタン

電源端子

※カメラの型番により出ている配線の数に違いがあります。

◆カメラと録画機をLANケーブル(POE給電)で繋いでいただき、カメラの電源を入れた
状態で下記の手順を行って下さい。

　

作業をはじめる前に

1

次は録画機での操作になります。

2. メニューの項目で「チャンネル」を　　　　 します。

　映らなくなったカメラのチャンネルにマウスカーソルを合わせますと

　右下にゴミ箱のアイコンが表示されますのでそちらを　　　　 して録画機と

　カメラの登録を解除します。

左クリック

◆カメラが映らなくなった場合等に下記の手順を行うことで復帰する場合があります。

左クリック

POE
カメラ

OSD
イメージ
PTZ
プライバシーマスク
チャンネル名
エンコーディングパラメーター
メインストリーム
サブストリーム

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5

左クリック

①

①

192.168...

②

2

192.168...

左クリック

②



有効
チャンネル
追加方式
プロトコル
ユーザー名
パスワード
IP
ドメイン
ポート

チャンネル管理 ×

✓

✓

保存 キャンセル

192.168...

admin
Private
プラグアンドプレイ
1
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2-1.「プラグアンドプレイチャンネルは削除できません」という表記が出て

解除が出来ない場合。ゴミ箱のアイコンの右にあるアイコンを　　　　します。左クリック

POE
カメラ

OSD
イメージ
PTZ
プライバシーマスク
チャンネル名
エンコーディングパラメーター
メインストリーム
サブストリーム

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5
192.168...

左クリック

「チャンネル管理」の画面が出てきますので「追加方式」の項目を「手動」に変更

して下の保存を　　　  したら P.1 の手順 2で解除が可能になります。

192.168...

左クリック

左クリック

解除が完了したらカメラを再度登録します。
登録する方法は上記の「追加方式」を「プラグアンドプレイ」に変更し保存します。
しばらくしますとカメラの映像が映し出されます。
以上で再登録は完了になります。

左クリック


